
TP : Mise en mouffle
 

Date Nom de l'étudiant Sujet Professeur

PPA Dr. Champion

Connaissances prérequises Connaissances pédagogiques abordées

● Aucun ● Mise en mouffle                                                                                        

● Utilisation d'une partie et d'une contre-partie

Indications pour l’étudiant Indications pour l’enseignant

Objectifs Aide pédagogique\Matériaux requis
(Travail à réaliser)

Informations
(Détails du TP)

Retours et avis Autres ressources
(Quelles ont été vos 

difficultés lors de ce TP ? 

Qu'est ce qui pourrait, 

selon vous, être amélioré 

?)

Notation

Résumé Commentaires (facultatif)
Explication de la notation, 

pour l'enseignant comme 

pour l'étudiant

(Lien vers vidéos ou photos du TP)

● Le plâtre est plus facile à manipuler lorsqu'il est de 

consistance ferme, notamment pour la mise en place de 

la plaque.                                                                                                     

● La plaque doit affleurer à la surface du plâtre de la 

partie, sans être recouverte ni dépasser.

● Réaliser la mise en mouffle de la plaque ● Contrôle

Présentation et objectif

Dans ce TP, vous devez mettre en mouffle la plaque résine et les dents des TP 

précédents. Cela consiste à placer votre travail entre deux blocs de plâtre à l'intérieur 

d'un moule en métal. Une fois retirée du plâtre, le négatif laissé par la plaque sera 

remplacé par de la résine rose.

Vous devez successivement réaliser :                                                                                                                                                                                                              

● Le remplissage de la partie en plâtre                                                                                                                                                                                                                                                                            

● La mise en place de la plaque dans la partie en plâtre                                                                                                                                                                                                                            

● Attendre la prise du plâtre, appliquer le séparateur                                                                                                                                                                                                                            

● Refermer le mouffle et couler le plâtre dans la contre-partie

TP non noté


